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Các thông tin này và mọi tư vấn khác được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về 
sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công đúng cách trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. 
Các thông tin này chỉ sử dụng cho (các) thi công và (các) sản phảm ghi cụ thể tại đây. Trong trường hợp có thay đổi về tham số thi công, 
chẳng hạn như cốt liệu, v.v., hoặc trong một trường hợp thi công khác, hãy tham khảo ý kiến của Phòng Kỹ Thuật Sika trước khi sử 
dụng. Các thông tin ở đây không có nghĩa là người sử dụng không cần thí nghiệm sản phẩm trước khi ứng dụng cho mục đích thi công 
của mình. Mọi đơn hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn 
tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật  mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu này theo yêu cầu. 
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Phương pháp thi công 
Chất trám khe đàn hồi cao - Sikaflex Pro 3WF 

 
Phạm Vi:  Giải pháp Sika® trong trám sàn công nghiệp và các mục đích 
trám khe thông dụng. 
 
Ứng dụng:  Khe co giãn và khe sàn 
   Thi công trong và ngoài 
   Trong nhà kho và khu vực sản xuất 
   Trám khe trong nhà máy thực phẩm 
   Trám khe gạch khu vực công cộng 
   Trám khe bể xử lý nước thải 
   Khe sàn trong xây dựng đường hầm 
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Khe nối cho sàn công nghiệp và khu thương mại 
 
Trám khe sàn nơi có xe đi lại trong nhà máy công nghiệp, khu thương mại và công cộng 
yêu cầu chất kết dính có tính chất kháng hóa chất và cơ học để ngăn chặn hoàn toàn sự 
phá hoại bề mặt trám trong trường hợp có sự tác động cơ học. 
Khả năng xảy ra sự tác động cơ học đối với bề mặt chất trám khe, đặc biệt kháng lực xé 
rách thì yêu cầu biện pháp bảo vệ. 
Đây cũng là điều tất yếu để bảo vệ chất trám trong quá trình thực hiện vệ sinh sàn công 
nghiệp. 
 
Chất trám khe cho hệ thống xử lý nước 
 
Hiệu quả chất trám của khe trong hệ thống xử lý nước có yêu đặc biệt là phải có tính kháng 
tối đa đối với hóa chất, vi sinh, mài mòn cơ học, áp lực, đặc biệt là áp lực nước và áp lực 
phát triển của rể cây dưới đất. Sự co giãn của khe không những do nguyên nhân nhiệt độ 
thay đổi, mà còn do tải trọng rung động, và từ biến. Sự tác động của áp lực nước lên chất 
trám khe cũng là nguyên nhân biến dạng. Có thể ngăn chặn việc này hoặc bằng sự hỗ trợ 
cơ học cho chất trám khe, hoặc sử dụng chất chèn cứng, đòi hỏi khe nối rộng hơn.  
 
Sikaflex® PRO-3 WF cho sự ổn định khe nối bởi vì giảm thiểu xé rách. Đối với cả hai 
khu vực dành cho người đi bộ và giao thông đi lại, bên trong lẫn bên ngoài Sikaflex® PRO-
3 WF hơn khả năng thông thường của chất trám khe. 
 
Sikaflex® PRO-3 WF là chất trám lý tưởng cho các khe sàn khác nhau:  
Bê tông sàn và bản sàn 

 Khu vực sản xuất 
 Bãi đậu xe 
 Trung tâm mua sắm thương mại. 
 Sảnh khách sạn 
 Sân bay, trung tâm hội chợ 
 Khu chung cư và văn phòng 

 
Sikaflex® PRO-3 WF có nhiều ưu điểm là dể sử dụng và sữa chữa khi cần thiết trong 
những trường hợp như sau: 

 Kháng nước, nước thải, kiềm loảng, hồ xi măng, chất tẩy rữa.  
 Không kháng cồn, axít hữa cơ, kiềm đặc, và axít đậm. clor, dầu thơm hương liệu. 
 

1. Vật liệu  
Sikaflex® PRO-3 WF là vật liệu gốc PU một thánh phần đong cứng trong môi trường độ ẩm, 
kháng hóa chất cao. Thi công trong và ngoài. 
 
2. Bề mặt 
sạch và khô ráo, đồng nhất, không dính dầu mỡ, bụi bẩn và tạp chất, hồ xi măng bám dính.  
 
3. Thi công 
Sikaflex® PRO-3 WF vật liệu sản xuất sẵn dể thi công. 
Sau khi chuẩn bị bề mặt thích hợp, đặt miếng xốp chèn để đảm bảo độ sâu của khe và thi 
công chất quét lót. 
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Cho ống/tuýp Sikaflex Pro 3 WF vào súng bơm và ấn chặt bơm cho Sikaflex PRO-3 WF 
trào ra ngoài và bơm đầy đồng thời đảm bảo vật liệu tiếp xúc vào hai bên thành  khe. Trám 
khe tránh để bọt khí thâm nhập. Sikaflex Pro 3 WF phải ấn mạnh vào hai bên thành khe để 
đảm bảo độ bám dính tốt. Sử dụng băng keo giấy dán làm giới hạn chính xác hoặc làm gọn 
sạch khe trám. Tháo dỡ băng keo giấy bảo vệ khi chất trám đang còn ướt. làm láng mịnh bề 
mặt chất trám khe nước xà phòng loãng. 
 
4. Tiêu chuẩn khe/định mức 
 
Thông thường thiết kế khe nối <10 mm dùng trong khe nối thi công (nứt) không áp dụng cho 
khe dịch chuyển và co giãn. Tỉ lệ khe nối với chiều rộng và chiều sâu rất quan trọng tại thời 
điểm thi công chất trám khe (đề nghị +100C). 
Tất cả khe nối phải thiết kế kích thước bởi nhà thiết kế và nhà thầu chính theo đúng tiêu 
chuẩn bởi vì thông thường thay sẽ không thực hiện được sau khi xây dựng. Cơ bản trong 
tính toán cần thiết cho bề rộng khe thông số kỹ thuật của khe dịch chuyển của vật liệu tòa 
nhà, thêm phần lộ thiên của tòa nhà, phương pháp xây dựng và kích thước. 
 
 
Độ rộng kết nối 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 
Độ sâu kết nối 10 mm 12 - 15 mm 17 mm 20 mm 25 mm 
Chiều dài kết nối/ 
600 ml 

~ 0.6 mm ~ 2.5 – 3.0 mm ~ 1.8 mm ~ 1.2 mm ~ 0.8 mm 

Chiều dài kết nối/ 
300 ml 

~ 0.3 mm ~ 1.5 mm ~ 0.9 mm ~ 0.6 mm ~ 0.4 mm 

 
Đóng gói: Chất chèn khe đóng: dùng xốp polyethylene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


